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4. MANEJE LA TAZA CON CUIDADO, sosténgala entre las piernas, haciéndo 
que los tornillos de fijación pasen a través de los agujeros ubicados en la base 
de la taza. 

LOWER BOWL VERY CAREFULLY, hold it among the legs and into position with 
fastening bolts passing through holes in bowl base. 

N.P.T / F.F.L

x
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NO APRIETE EN EXCESO / DO NOT OVERTIGHTEN

Conecte la manguera de suministro a la 
válvula de llenado de agua del tanque. Luego 
doble cuidadosamente la manguera y conéctela al 
suministro de agua. 
Apriete las conexiones adecuadamente para 
evitar fugas de agua, de ser necesario, use 
una llave de tubo.

Connect the supply hose to the water fill valve of the 
tank. Then carefully bend the hose and connect it to the 
water supply. Tighten connections properly to avoid 
water leakage, if you need it use a pipe wrench.
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ASEGURE QUE LA MANGUERA REFILL QUEDE DENTRO DEL TUBO DE REBOSE DE LA 
VÁLVULA DE DESCARGA.

MAKE SURE THE REFILL HOSE INSIDE THE OUTLET VALVE’S OVERFLOW TUBE.

Manguera de suministro
Supply hose

Suministro de agua
Water supply



pag. 4

Problema /Trouble Causa /Cause Solución / Solution

Válvula de llenado no llena
Fill valve is not filling

El suministro de agua no está abierto
The water supply is not turned on

Abra el suministro de agua
Turn on water supply

Fugas de agua al exterior 
del sanitario

Water leakages outside toilet

La manguera de suministro 
está desajustada

Supply hose is out of adjusment

Ajuste la manguera de suministro 
(ver paso 7)

Adjust the hose de suministro (see step 7)


