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Para la fabricacion de este producto se utilizan materiales,
equipos y tecnologias de ultima generacion, que permiten
ofrecer un articulo con los més altos estandares de calidad.

ESPECIFICAIONE DEPRODUCD

RECUBRIMIENDS (ACABAD(S)

Resistente a la corrosion, pelado y decoloracion por agua.
Recubrimientos no toxico.

Condicién de sewicio recomendada, uso domégtico.

CARRCIDAD DEFUNCIONAMIENDT

Flujo minimo de descarga minimo 27 L/min.

Resistencia al torque de oscas plasticas, minimo 2 0 N-m (15 Lb-pie).
Presion de trabajo manométrica maxma del agua 34 kPa (5 psi).

TEMPERPURA DEJSO
De 4° Ca 66° C(40° F y 150° F).
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@ [CALIDAD CERTIFICADA .

SERVICIO TECNICO REPUESTOS
018000 5120 30 ORIGINALES GRIVAL

GARANTIA
GRIVAL

ESTEPRODUGT GJMPLEXN [0S RBDUERIMIENTS Y ESPECIFICRION EXIGIDS
POR LA NORMA QT&4(A112.181M.2001)

Amplia red de témicos propios y autorizados en todo el pais para brindar

servicio técnico post-venta.
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Estas dimensiones son nominales y estan sijetas a @ambios sin previo aviso.
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