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CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

K

PRESIÓN DEL SERVICIO 

CARACTERISTICAS GENERALES

MEZCLADOR DRAA BP
El mezclador con Balance de presión Draa cuenta con un sistema sensible a la fluctuación en la presión del agua caliente y fría, detecta las variaciones activando el sistema de protección que cierra el flujo de agua caliente si no existe la presión suficiente para balancear el caudal de agua caliente y fría previniendo quemaduras.

ref. DR4075551

• No requiere de ningún sistema de calentamiento diferente a los tradicionales.• Mantiene la misma estética de un mezclador tradicional.
• Acabado superior, mayor espesor en el cromado que la hace más brillante y resistente a la corrosión.

PLANOS TECNICOS•Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
•Producto para uso doméstico e institucional liviano.
•Recubrimiento no tóxico.

•Peso neto: 975gr. / 2.15Lb.

•Material: Metálico

• Ideal para uso con calderas y calentadores de acumulación.

•Presión mínima recomendada: 20 Psi
•Presión máxima recomendada: 125 Psi

MONOCONTROL
DUCHAS

RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

•Material especifico: LATON

•Capacidad de flujo estimada real a 60 Psi: 0.00 

•Temperaturas  maxima de trabajo: 71 ºC / 159.8 ºF

•Ciclo de Vida de la unidad de cierre: 250,000 ciclos 
•Peso bruto: 1085gr. / 2.39Lb.

•Temperaturas  minima de trabajo: 5 ºC / 41 ºF

•Dimensiones generales del producto (H x W x L): 85 x 190 x 165 mm.3.0 x 7.0 x 6.0 pulg.

FRONTAL

•Color: CROMO

Unidades: mm*
*Estas dimension, es son nominales y estan sujetas a cambios sin previo aviso, Los componentes de instalación intramuros como tubería no son incluidos en el producto

DISPONIBLE EN ACABADO:
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MEZCLADOR DRAA BPMONOCONTROL

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO CUIDADOS Y LIMPIEZA
Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

• O

*Estas dimensiones son nominales y estan sujetas a cambios sin previo aviso

INFORMACION DEL PRODCUTO
REPUESTOS:
• O31610001 RPTO UNID BLANCE PRES

REFERENCIAS DEL PRODUCTO:


