
Cumplimiento de Normas

 • Este producto cumple con los requerimientos y especificaciones 

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia 
especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para 
prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga 
únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un 
paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en 
zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben 
usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto.  
Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en 
ambientes corrosivos.

Cuidados y Limpieza

Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI 
Sustainability Report. Puedes encantarlo en el siguente link: https://empresa.corona.co/sos 
corona.co 

La grifería para lavamanos Liquid Sense Cromo es ideal tanto para 
instituciones como para hogares. Incorpora tecnología avanzada que 
activa el flujo de agua mediante una esfera de activación alrededor del 
producto, permitiendo su uso desde cualquier ángulo sin necesidad de 
contacto directo.

Información Técnica

 
Características y Beneficios

▪ Grifería electrónica ultra ahorradora activada por sensor capacitivo
▪ Esfera de sensado de 10cm alrededor del cuerpo de la grifería 
▪ No requiere punto eléctrico, funciona mediante un pack de 

baterías de litio Corona
▪ Posee aireador antivandálico y un anclaje de polímeros de alta 

ingeniería
▪ Producto higiénico al no tener contacto con el usuario
▪ Aplica para proyectos tipo LEED Repuestos

Referencia Descripción

O24810001 RPTO BATERIA LITIO CORONA SENSE

O24820001 RPTO CAJA CONTR CORONA SENSE

NTC 1644
Accesorios de 

Suministro fontanería

LIQUID SENSE CROMO
Grifería Electrónica - Para Lavamanos 

BAÑOS CORONA  | INSTITUCIONAL

Referencia: LS1000001

SERVICIO
  TÉCNICO  

3
AÑOS DE 
GARANTÍA

  DE PRODUCTO

1
AÑOS DE 

GARANTÍA 
COMPONENTES
ELECTRONICOS

AHORRO
DE AGUA 

 • Consumo de agua de 1.14 Lpm (Litros por minuto) a 60 PSI.
• Consumo de agua máximo de 1.3 Lpm (Litros por minuto) con aireador.

Material :
Acabado :
Color :
Tipo de instalación : 
Peso Neto :
Peso Bruto :
Aislante y anclaje :
Cajas de control y baterías :
Aireador :

Diametro de acople para
la conexión :
Presión de funcionamiento :
Temperaturas máxima de 
trabajo :
Temperaturas mínima de 
trabajo :
Protección cajas de control
y baterías :
Ciclo de vida de la unidad de cierre :

Latón
Cromado
Cromo
Expuesto 
2140gr. / 4,2Lb.
2400gr. / 5,29Lb.
POM + FV
ABS
Tipo intercambiable con 
herramienta especial
G 1/2

5-120 PSI 
30°C / 159,8°F 
(Exclusivo para agua fría)
2°C /  41°F

IP64

700.000 ciclos
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Líneas de atención al cliente:
Colombia: Bogotá (601) 404 88 84 / Resto del país 01 8000 5120 30 

Centro America: Guatemala (502) 1-800-6240-109 / Nicaragua (505) 2249-5521 
El Salvador (503) 2274-4620 / Honduras San Pedro Sula (504) 9470-9391 
Honduras Tegucigalpa (504) 9441-1968 / Costa Rica (506) 4001-4966 / 
Panamá (50n 8000-202 contacto_ ca(.ci)corona.co.com 

México: Directo (81) 8125 2000 / LADA sin costo 01 800 705 1020 
Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co

Ref.: LS1000001LIQUID SENSE CROMO
Grifería Electrónica - Para Lavamanos 
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