


Pasos para la instalacién:

*Nota: Revise todas las normas locales de construccién y plomeria.

Herramientas requeridas
para la instalacion:

Prensa manual
(5 unidas minimo)

&

Gafas de
Seguridad

Pistola de siliconay ~Cinta métrica

) silicona (No Incluida) @
Ko\ =—

Marcador
borrable

~ ~

Cinta adhesiva
J

.

sin mascarilla, los olores emitidos por los pegantes

de cocina.

Advertencia: La manipulacion de los pegantes
para mesones requieren el uso de mascarilla
facial. NO manipule ninguno de los componentes

son penetrantes y pueden causar nauseas y
vomito.
J

Retire la pelicula de proteccion del mesén y manipulando entre
dos personas, ubique el meson en posicién al revés de tal

manera que le permita trabajar sobre el.
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Instalacién del Salpicadero:
*Veer al respaldo de la hoja con detalle el proceso de instalacion del
salpicadero y la preparacioén de la resina.

Con un pafo limpie la superficie donde se va a pegar el
salpicadero, removiendo el polvo e impurezas que tenga.
Instale el salpicadero y fije con unas prensas manuales , se
sugiere fijar en al menos 5 puntos minimos
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Con un pafio se debe retirar el exceso de resina en ambos
lados del salpicadero, en ocasiones esta resina al endurecerse
debe retirarse con una espatula.

Se debe retirar el mesén antes de fijarlo con la silicona.
Apligue silicona Anti-hongos por el contorno lateral y frontal
del mueble como se muestra en la ilustracion.
Silicona Anti-hongos (NO INCLUIDA). Se instala el mesén
tomando como guia la marcacion realizada con el marcador
borrable ,revise que el meson ajuste completamente en todo el
mueble
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Instalacion del Pozuelo:

Con un pafio limpie el perimetro del pozuelo, removiendo el
polvo e impurezas que tenga. Ubique el pozuelo en posicién de
uso como muestra la ilustraciéon y con un marcador borrable
trace por el borde externo del pozuelo.

PEGANTE
PARA
MESONES
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Pegue una cinta adhesiva por el borde del salpicadero y por la
parte superior del meson, esta cinta le servira de guia para
cuando vaya a fijar el salpicadero en posicion final. Retire el
salpicadero y deje la cinta pegada, prepare la resina para pegar
el salpicadero en el meson. Revise las instrucciones de
preparacion de la resina (pegante +catalizador al respaldo de
esta hoja).

Instalaciéon del meson sobre el mueble:
Se deber manipular entre 2 personas y ubicarlo en el mueble
como se muestra en la ilustracion. Ubique el mesén en
posicion de uso. No lo deje caer sobre el mueble, podria
quebrar el meson o el mueble.
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Instalacion de la griferia de lavaplatos:

La instalacion de la griferia se debe realizar por la parte de
abajo del mueble y se recomienda seguir las instrucciones del
fabricante para una correcta instalacion.

Griferia NO incluida.

* Lea estas instrucciones antes de comenzar la instalacion de su mesoén

Revise previamente donde estan ubicados los desagues en la pared
terminada, asi como las cajas de luz y conexiones eléctricas y de gas.
*Revise que el producto tenga la pelicula de proteccién, que no se
encuentre desportillado, rayado o en condiciones que pongan en riesgo
la salud del instalador.
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Después de trazar por el borde, retire el pozuelo y aplique un
corddn de silicona anti-hongos uniforme de la linea demarcada
hacia adentro del trazo previamente realizado.

Silicona Anti-hongos (NO INCLUIDA).

Instale el pozuelo y asegure con unas pesas para hacer presion
mientras seca la silicona por una hora aproximadamente.

)

Proteja el piso antes de realizar la aplicacién de la resina.
Aplique un cordon de resina en el mesén justo tras la cinta de
guia pegada previamente. Ubique el salpicadero en posicion de
uso y ajuste con las prensas manuales. No apriete en exceso
podria quebrar el salpicadero.
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Revisar que en la parte de atras el meson debe quedar en el
mismo perfil del mueble. En los laterales se debe guardar las
mismas medidas en ambos lados, quedando el meson
debidamente centrado. La parte frontal debe quedar entre 1.5
a 2 cm sobresaliendo. Con un marcador borrable se traza por
la parte inferior para demarcar donde debe quedar el meson.

Instalacion de la cubierta:

La instalacion de la cubierta se debe realizar por la parte
superior del mueble como se muestra en la ilustracion y se
recomienda seguir las instrucciones del fabricante para una

correcta instalacion. Se debe asegurar por la parte inferior en
los extremos con las platinas suministradas por el proveedor
de la cubierta.



