
PLANOS TÉCNICOSCARACTERÍSTICAS  GENERALES
·  Material:
· Dimensiónes generales de producto (H x W x L): 
·  Peso neto aproximado:
·  Peso bruto aproximado: 

PRESIÓN DEL SERVICIO
· Presión mínima recomendada:
· Presión máxima recomendada:

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO
·  Temperatura máxima de trabajo: 
·  Temperatura mínima de trabajo:

CUIDADOS Y LIMPIEZA

PRODUCTO
COMPATIBLE

 REF:

Unidades: mm
Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin 
previo aviso.

Disponible en acabado:

Repuestos:

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar 
servicio técnico post-venta - AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS 
grival.c om 

Accesorios complementarios

O25360001
AHORRADOR GRIVAL VERSATIL

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una 

apariencia especial y estética a su producto y además le brindan 

protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza 

profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón 

suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón 

limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en 

zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún 

motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes 

para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su 

comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

125 psi
20 psi

 71 ºC / 159,8 ºF.
 5 ºC / 41 ºF.

Metal

0.068 kg
0.078 Kg

12.5X2.5X8.5

Cromado

• Compatible con LVM y LVP con rosca interna M24 y 15/16". 

• 3 tipos de chorro: lluvia, cristalino y espumoso. 

• 20% ahorro de agua, 6.5 litros/min.

Ahorrador dirigible que permite direccionar la caída del agua en diferentes 

ángulos permitiendo realizar actividades comunes en el área del lavamanos y 

lavaplatos con mayor comodidad gracias a su rotación de 360°.


