"INSTRUCTIVO DE INSTALACION

Aplica para:
* Lavadero Premium Il

* Lavadero Premium |l Petite

Gracias por seleccionar nuestros productos; Los cuales
han sido reconocidos por afios como productos de ALTA
CALIDAD. Para evitar problemas en el proceso de
instalacion, por favor lea estas instrucciones
cuidadosamente antes de comenzar. También revise las
herramientas y la lista de materiales recomendados;
desempaque y revise cuidadosamente su nuevo

LAVADERO Y PARTES PLASTICAS

Herramientas recomendadas

QIS

Pistola de
silicona

®LOOE

Taladro  Llave ajustable Flexémetro  Gafas seg.

Llave de tubo

.

NOTA : Revise todas las normas locales de construccion y plomeria
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Limpie la superficie superior del mueble para
eliminar la suciedad y aplique un cordén grueso
de silicona (1/2”) en los bordes superiores.

Ubique el lavadero en posicion de
instalacion y asegirese que haga buen
contacto con el cordon de silicona aplicado.

(" INSTALACION

Deunapiezanueva:

PARED TERMINADA

90,0 cm

Instale o cambie el lugar de instalacién de la valvula de
descarga y las salidas seglin sea necesario para cumplir
con las dimensiones del diagrama de instalacion.
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Aplique una linea de silicona alrededor de
todas las uniones entre el lavadero y el
mueble de madera, al finalizar, pase el
dedo alrededor de la pieza para retirar el
exceso de silicona.

Aseglrese que el lavadero quede centrado
con respecto al mueble de maderay sin
cantos expuestos a ningan lado. Se
recomienda instalar el lavadero dejando como
minimo 3 mm a cada lado del mueble.

Ubique y asegure con tornillos el mueble,
alineandolo con la pared, al igual que el
lavadero para dar mayor estabilidad y
seguridad en su uso.
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Ensamble el sifon canastilla a la ceramica junto con
el desagtie flexible, alineandolo a la tuberia de
salida en la pared. Para evitar filtraciones u hongos,
pase una linea de silicona por todo el borde entre la
pieza y la pared terminada, utilizando el dedo para
retirar el exceso de silicona.

350 cm

Para ensamblar correctamente la canastilla al
sifon a traves del lavadero tome como
referencia el grafico anterior. Rosque la tuerca
al desaglie, asegurese de instalar el empaque
de entrada y ajistelo manualmente.

Configure el sifon de acuerdo a sus necesidades,
arantizando una altura minima para el selle de agua de
8 P g

90 mm. Use anillo plastico para dar forma al sifon.

IMPORTANTE PARA EL ADAPTADOR DE SALIDA:
DE SER NECESARIO, CORTE EL ADAPTADOR DE

SALIDA DE ACUERDO A LA TUBERIA INSTALADA







