








Permite aplicar en áreas más grandes, tener mayor seguridad en la 
instalación en climas extremos (calor, viento, humedad relativa, obras sin 
puertas ni ventanas).

Es el intervalo de tiempo después del cual la posición de la baldosa, instalada 
sobre el adhesivo, puede ser ajustada. Esta característica es valorada por los 
enchapadores pues pueden extender una mayor cantidad de mezcla al instalar. 

Los enchapadores cuentan con más de 1 hora para usar el producto que 
preparan en el balde, evitando el desperdicio de material y disminuyendo 
tiempos muertos en preparación de la mezcla. 

Nuestro producto se mezcla fácilmente, no requiere equipos especiales 
para ser preparado, el enchapador sin mayor esfuerzo puede homogenizar 
la mezcla antes de inicar el proceso de enchape, ahorrando tiempo o la 
necesidad de ayudante. 

La formulación de PEGACOR® permite que pueda aplicarse suavemente 
sobre la superficie y formar con la llana estrías definidas, ayudando al 
porcentaje de cobertura necesario para garantizar una buena adherencia. 

La consistencia es ideal para facilitar el trabajo; cuando se aplica verticalmente 
el producto no se cae de la herramienta en el recorrido del balde a la pared, 
facilitando la labor del enchapador y evitando el desperdicio de material. 
Esto se traduce en mejores condiciones de trabajo y en un mayor rendimiento 
de la mano de obra, finalizando más rápido y con un mejor acabado de su trabajo. 

Nuestros pegantes tienen un novedoso aditivo que disminuye más de un 50% 
la emisión de polvo del producto durante su preparación y manipulación, 
protegiendo a los enchapadores al momento del uso y a los usuarios de la 
remodelación con obras más limpias.












